
Leistungsstark
Dauerhafte Leistung von 80 kW, Spitzen 

bis 210 kW

Langlebig und sicher
Die hochwertigen Komponenten 

erfüllen höchste Qualitätsstandards.

Swiss made
Sie profitieren von einer auf Wirtschaft-

lichkeit bedachten Komplettlösung in 
Schweizer Qualität.

Kompakt
Dank des aufgeflanschten Inverters lässt 
sich der Motor besonders platzsparend 

montieren.

Speditive Fertigung
Wir konzipieren, produzieren und 

montieren Ihre Lösung in kürzester Zeit 
und bieten höchste Flexibilität für 

Anpassungen aller Art.

Pumpenanschluss
Vielfältige Pumpenoptionen dank SAE 

C-Wellenflansch und Lochbild für SAE B 
und C, 2- und 4-Loch.

Wir schaffen die perfekte Verbindung zwischen Elektrofahrzeugen und  
hydraulisch betriebenen Aufbauten. 

Wir bieten massgeschneiderte Lösungen und präzise 
Abstimmungen für Ihre individuellen Anforderungen.  
Ob aktives Lastmanagement oder effizienzoptimierte 
Systemlösungen – dank unseres Fachwissens über  
die elektrische Antriebstechnik hinaus können wir Ihnen  
eine optimal abgestimmte Gesamtlösung bieten.

Durch die platzsparende Rahmenmontage lässt sich das 
System mPTO flexibel integrieren. Die Steuerung ist für 

modulare Aufbau- und Schnittstellensysteme ausgelegt und 
ermöglicht eine Ansteuerung sowohl über CAN-Bus als auch 
per Hardwired-Verbindung. 

Nutzen Sie Ihr Fahrzeug vielseitiger und statten Sie es jetzt 
mit einer mPTO-Lösung aus. Wir freuen uns auf Ihre Kontakt-

aufnahme.

Vorteile auf einen Blick

mPTO
Der Nebenantrieb für  
Elektrofahrzeuge



Motorwagen
Die mPTO-Lösung bietet eine innovative Möglichkeit, ein
oder zwei Nebenantriebe seitlich am Chassis von Elektro-
LKWs zu integrieren. Durch die kompakte Bauweise entsteht 
mehr nutzbarer Platz. Die mPTO-Lösung ist eine mass-
geschneiderte und effiziente Lösung, die eine optimale 
Nutzung des verfügbaren Platzes ermöglicht und die 
Gesamtleistung des Fahrzeugs verbessert.

Intelligente Ansteuerung und Lastmanagement
Unsere mPTO-Lösung bietet flexible Aufbauschnittstellen,
die über CAN oder digitale Signale realisiert werden können. 
Die Drehzahlen lassen sich individuell einstellen, um eine 
massgeschneiderte Leistung zu erzielen. Bei der Doppel-
mPTO-Variante sorgt das integrierte, aktive Last manage-
ment für eine optimale Auslastung und höchste Effizienz, 
damit Sie stets das Maximum aus Ihrem System herausholen.

Sattelschlepper
Bei Sattelschleppern ermöglicht die mPTO-Lösung die 
kompakte Integration eines Nebenantriebs hinter der 
Kabine. Diese Konstruktion stellt sicher, dass der Durch-

schwenkradius des Aufliegers gewährleistet bleibt, während 
der verfügbare Raum effizient genutzt wird.

Technische Daten

Spezifikationen
DC Input Spannungsbereich 450 – 850 VDC Verschiedene Modelle nach Spannungsbereich

Drehmoment max 500 Nm

Drehmoment dauerhaft 275 Nm

Drehzahl max 12’000 min

Leistung max 210 kW

Leistung dauerhaft 80 kW

Flansche SAE-C, 14 Zahn Lochbild für SAE B und C, 2- und 4-Loch

Länge 320 mm

Höhe 385 mm

Systemgewicht ca. 80 kg
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