
Remote Fahrbetrieb
Der Turmwagen lässt sich mittels 

zControl und einem Joystick steuern. 
Auch die Hubarbeitsbühne kann  

präzise über den Stick bedient werden. 
Die Box lässt sich frei auf der 

 Hubarbeitsbühne befestigen und sorgt 
so stets für den perfekten Überblick.

Batterie
Batteriepacks, Spannung, Leistung 
und Anzahl der Zellen oder allfällige 

Erweiterung der Kapazität wird 
einsatzspezifisch abgestimmt.  

Die Akkupacks sind wartungsfrei und 
werden vollautomatisch geladen. 

Zuverlässig deckt der ETW-02 
 emissionsfrei eine komplette Schicht 

von bis 2 Tagen ab.

Personalisierte  

Hubarbeitsbühne
Die Hubarbeitsbühne, die Innen­

ausstattung und die aussenliegenden 
Boxen werden speziell an die 

 Bedürfnisse des Kunden angepasst. 
Der zur Verfügung stehende Platz  

wird optimal ausgenutzt.

Der Hybrid-Turmwagen ETW-02 steht für ein ausgeklügeltes Hybrid-Konzept.  
Er vereint geräuschloses und emissionsfreies Arbeiten und bietet enorme Reichweite. 

Der ETW-02 verfügt über einen Dieselmotor und einen 
zusätzlichen Elektromotor für Antrieb im Einsatz. Der 
Dieselmotor garantiert das Erreichen des Einsatzortes mit 
gewohnter Zuverlässigkeit. Am Arbeitsort wird das Hybrid­
Nutzfahrzeug zur elektrischen Hebebühne. Der Antrieb  
und sämtliche elektrischen Anlagen und Apparate werden 

geräuscharm und emissionslos über die eingebaute Lithium­
Batterie versorgt. Arbeitseinsätze von bis zu 12 Stunden 
schafft der ETW-02 problemlos ohne Nachladung.

Gerne beraten wir Sie persönlich bei Interesse. Wir freuen uns 
auf Ihre Kontaktaufnahme.

Vorteile auf einen Blick

Neueste Generation der  
Hybrid­Turmwagen



Nachhaltig und anwenderfreundlich
Der ETW-02 Hybrid-Turmwagen überzeugt zudem durch 
weitere Features zur Ressourceneinsparung. Wie bei allen 
Turicum Engineering Hybrid­Fahrzeugen ist die Fern­
steuerung zControl im Turmwagen ETW-02 serienmässig 
 eingebaut. Der Fahrer kann aktiv an den Arbeiten im  
Korb teilnehmen und das komplette Fahrzeug über eine 
flexibel positionierbare Steuerung im isolierten Korb 
 verfahren. Die Bedienung ist leicht und intuitiv. 3D-Sensoren 
unter stützen den Fahrer: Das intelligente Assistenzsystem 
scannt den Bereich vor und hinter dem Turmwagen und 
bremst bei Gefahr ab.

Höchste Zuverlässigkeit mit Elektroantrieb
Beim Bau unserer Hybrid­Nutzfahrzeuge haben wir das Ziel, 
die Zuverlässigkeit eines Verbrenners und die Emissionen 
eines Elektrofahrzeuges bestmöglich in Einklang zu bringen. 
Der ETW-02 Hybrid-Turmwagen kann an jeder Steckdose 
geladen werden. Sollte die Energie in den Lithium Batterien 
dennoch knapp werden, lädt der eingebaute Generator  
die Batterien über den Dieselmotor in vier Stunden nach.  
Die Arbeit muss dabei nicht unterbrochen werden.  
Der Dieselmotor wird nach kurzer Zwischenladung wieder 
ausgeschaltet.

Technische Daten

Spezifikationen

Fahrzeug

Fahrgestell  Volvo FM 330 4×2, gerne prüfen wir die 
Machbarkeit mit Ihrem Wunschfahrgestell

max. Leistung 330 PS (243 kW)

Nutzlast 3000 kg

Gesamtgewicht 19'000 kg

Energieversorgung

Batterietyp LFP

Kapazität 46 kWh

Elektr.  Arbeitszeit ca. 12 h

Back-up-Generator 400 V, 15 kW

Lademöglichkeiten 400 V, 32 A ca. 4 h 
 400 V, 16 A ca. 7 h 
 230 V, 13 A ca. 18 h

Hubarbeitsbühne

Nutzlast Bühne 600 kg

Arbeitshöhe 8000 mm

Drehbereich endlos

Isolation 1000VAC / 1500VDC
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